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Aufbau Fassadenbekleidung

Gesamtdicke der Fassadenbekleidung: 18,5 cm
- justierbare Alu-Unterkonstruktion
- 8 cm Fassaden-Wärmedämmung für hinterlüftete Fassaden, 1-lagig
   Minaralwolle, nichtbrennbar, A1, WLG 025, mit schwarzer Vlieskaschierung nach außen
   und mechanischer Befestigung
- ca. 5 cm Luftschicht
- 1 cm  Fassadentafeln (duromere Hochdrucklaminate (HPL) nach EN 438-6, 
  Typ EDF mit Witterungsschutz)
  Oberfläche: unbeschichtet, geschliffen und hydrophobiert
  Oberfläche ist Richtungsorientiert
  Baustoffklasse A2-s1,d0
  Befestigung  auf der Unterkonstruktion mit Agraffen

Befestigung von Anbauteilen

Für folgende Anbauten sind Unterkonstruktionen bzw.
Befestigungsmöglichkeiten vorzusehen.
Zwischen den betreffenden Gewerken sind dazu auf der Baustelle Abstimmungen zur 
Koordination der Leistungen erforderlich

- Fallrohre
  Befestigung von Gewindestangen zur Montage von Fallrohren,
  Abstimmung mit Dachklempner zur Lage erforderlich

- Überdachung 1x
  Unterkonstruktion zur Befestigung des Vordaches Gartenausgang ( Schwerter ca. 200 x 180)
  Abstimmung mit Elektrogewerk zur genauen Lage erforderlich

- Beleuchtung Eingang Hauptgebäude 1x
  Außenleuchte 27,5 x 27,5 x 12,5 cm, Gewicht: 4,4 kg
  Abstimmung mit dem Elektrogewerk ( Montagehöhe ) erforderlich
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